
Fiche technique

sw-610.010
Chariot porte-fûts avec barre de poussée

Dimensions externes:

Largeur: 715 mm Construction: acier, soudé en permanence

Profondeur: 715 mm Coleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 930 mm 13,5 kgPoids:

Haut. de la poignée: 930 mm Cap. de charge: 250 kg

Création:

• avec enduit de poudre

• pour 1 pce 200 Ltr. de fût en acier, Ø 500-610 mm

• avec bande textile

Jeu de roues: Ø 80 x 30 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris
roulement à billes

Numéro EAN: 4035694014800

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne



Fiche technique

sw-610.010/AG
Chariot porte-fûts avec barre de poussée, RAL 7016

Dimensions externes:

Largeur: 715 mm Construction: acier, soudé en permanence

Profondeur: 715 mm Coleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre

Hauteur: 930 mm 13,5 kgPoids:

Haut. de la poignée: 930 mm Cap. de charge: 250 kg

Création:

• avec enduit de poudre

• pour 1 pce 200 Ltr. de fût en acier, Ø 500-610 mm

• avec bande textile

Jeu de roues: Ø 80 x 30 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris
roulement à billes

Numéro EAN: 4035694054707

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne




